
お客様 各位 2021年10⽉15⽇
株式会社ダイイチコンポーネンツ

技術部

拝啓
　貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　首題の件につきまして下記にご報告いたします。

敬具

1. 概要
耐圧防爆ACサーボモータ HG-FX223B/303B/353B/453Bにつきまして、 
HG-FXN223B/N303B/N353B/N453Bへのリニューアルについてご報告いたします。

・主な変更点
　①国際整合規格 耐圧防爆構造　　<現⾏>Ex2008年度版 → <変更>Ex2018年度版
　②ケーブルグランド　　<現⾏>ホーン型 → <変更>保護管ねじ接続型
　　　　︓保護管(フレキシブルフィッチング等)の接続が容易な、ねじ接続型を採⽤しております。
　③サイズダウン　︓全⻑／全高をサイズダウンしております。
　④塗装⾊　　<現⾏>グレー → <変更>⿊

２. 変更後の互換性について
モータの磁気設計は現⾏と同⼀のため、サーボアンプについては完全互換が可能です。
取り付け⾯(フランジ寸法)につきましても、現⾏と同⼀です。

３. 切り替え時期
2022年4⽉出荷品より順次変更予定。
※2021年11⽉頃より個別に切り替えのご相談をさせていただきます。
　（ご相談時期が多少前後する場合がございます）
詳細は弊社営業担当者にご確認ください。

４. ⽣産終了時期
現⾏品(HG-FX223B/303B/353B/453B)は、
2022/12/末 で⽣産終了いたします。
※調整が必要な場合は個別にてご相談させていただきます。

５. 保守メンテナンスについて
現⾏品(HG-FX223B/303B/353B/453B)の保守メンテナンスは、
2022/12/末より7年間(2029年12⽉末)とさせていただきます。
※保守パーツについては購⼊部品の関係上供給が不可能な部品が出た場合、極⼒努⼒いたしますが、
⽇程前進する場合もございますのでご理解の程宜しくお願いいたします。

HG-FXシリーズ2.2kW,3.0kW,3.5kW,4.5kW モータリニューアルについて
HG-FX223B/303B/353B/453B → HG-FXN223B/N303B/N353B/N453B
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６. 変更内容詳細
弊社仕様書に基づき、変更箇所を以下にまとめております。

6-1. HG-FX223B(BK)/303B(BK)
6-1-1. 外形図対比表

1
2
3

※塗装⾊写真

6-1-2. 外形図比較

6-1-3. モータ仕様 変更内容

kg
ラジアル　[N]
スラストA[N]
スラストB[N]

変更内容 変更前　HG-FX223B(BK)/303B(BK) 変更後　HG-FXN223B(BK)/N303B(BK)
ケーブルグランド ホーン型 ねじ接続型

変更前
  HG-FX223B(BK)/303B(BK)

全⻑／全高 409mm／(317.3mm) 379mm／(294mm)
塗装⾊（本体） グレー ⿊ 

サーボモータ型式
39
481
230
597

変更後
  HG-FXN223B(BK)/N303B(BK)

34
456
230
597

質量（ケーブル除く）

軸の許容荷重

︓差異
・変更前

・変更後
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6-2.HG-FX223B(BK)/303B(BK)
6-2-1. 外形図対比表

1
2
3

※塗装⾊写真

6-2-2. 外形図比較

6-2-3. モータ仕様 変更内容

kg
ラジアル　[N]
スラストA[N]
スラストB[N]

変更前　HG-FX353B(BK)/453B(BK) 変更後　HG-FXN353B(BK)/N453B(BK)
ケーブルグランド ホーン型 ねじ接続型

44 38
212 294
190 230
557 597

全⻑／全高 479mm／(339mm) 399mm／(294mm)
塗装⾊（本体） グレー ⿊

サーボモータ型式
変更前 変更後

  HG-FX353B(BK)/453B(BK)   HG-FXN353B(BK)/N453B(BK)

軸の許容荷重

質量（ケーブル除く）

変更内容

︓差異

・変更前

・変更後
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6-3. 電磁ブレーキ仕様 変更内容

223B 303B 353B 453B N223B N303B N353B N453B

2,900 2,300 1,500 1,000 6,000 5,400 3,700 3,100

以上、ご査収の程よろしくお願い申し上げます。

変更前
サーボモータ型式　HG-FX  
電磁ブレーキ型式
構造
定格

RMB3G
無励磁作動形ブレーキ

連続

2.5×106

変更後

BXR-12-10-030

DC 24
22

定格電流　　　　　　　A
コイル抵抗　　　　　　 Ω

定格電圧　　　　　　　V
静摩擦トルク　　　　N・m

許容制動仕事量 　J/Hr

消費電⼒　　　　　　 W
耐熱クラス
絶縁耐圧
絶縁抵抗
許容制動仕事量　 J/回

120
30

1.88×10-4

2.3

0.96
25.0
23.0

972
58,320
1.3×106

100
35

0.99
24.3

3.0×10-4

3.6

200万

23.7

1,500

155(F)
AC1200V/1秒

DC500V 100MΩ以上

90,000

質量　　　　　　　　　 kg

釈放時間　　　　　 msec
回転部イナーシャ 　kg・㎡

機械的寿命　　　　　回
吸引時間　　　　　 msec

総仕事量　　　　　　　J
非常制動寿命　　　 回
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