
工場電気設備防爆指針（国際整合技術指針）に適合し、

引火性ガス雰囲気（危険地帯）での使用に対応した

耐圧防爆ACサーボモータ

耐圧防爆ACサーボモータ

HG-FX Series

SMART &
SIMPLEな 

8型式

工場電気設備 
防爆指針

（2018、2015）に
対応



ダイイチコンポーネンツの耐圧防爆ACサーボモータ

「HG-FX」は、MR-J4Xシリーズアンプとの組み合わ

せで規格を取得している産業安全技術協会認定品です。

SMART＆SIMPLEをコンセプトに、前機種の外形寸法

を考慮した製品設計で、リプレイスにも安心してご利用い

ただけます。

工場電気設備防爆指針（国際整合技術指針）に対応した、
耐圧防爆ACサーボモータ

 「工場電気設備防爆指針（国際規格に整合した
防爆指針2018、2015）」に適合

 0.2kWから4.5kWまで 
8型式をラインアップ

HG-FXN23B
（0.2kWタイプ）

HG-FXN223B
（2.2kWタイプ）

HG-FXN303B
（3.0kWタイプ）

HG-FXN353B
（3.5kWタイプ）

HG-FXN453B
（4.5kWタイプ） HG-FXN63B

（0.6kWタイプ）

HG-FXN103B
（1.0kWタイプ）

HG-FXN153B
（1.5kWタイプ）

耐圧防爆ACサーボモータ

HG-FX

※写真はキー付き製品となります。
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  危険

当社の耐圧防爆ACサーボモータは、「工場電気設備防爆指針（国際規格に整合した防爆指針2018、2015）」に適合しています。

主に自動車に代表される各種塗装ブース・塗工機・ガソリンスタンド・化学プラント・医薬品・地下作業所など、使用が義務付

けられている危険地帯に適用できます。

防爆規定の分類と適用範囲

ExdⅡBT4取得の「産業安全技術協会認定品」

温度等級/発火温度
小　←　危険度（爆発圧力）　→　大

ⅡA ⅡB ⅡC

小
↑
危
険
度（
発
火
の
し
や
す
さ
）↓
大

T1
発火温度：

450℃を超える

メタノール
トルエン
プロパン
エタン
ベンゼン
アンモニア
メタン
ピリジン
フェノール
アニリン

アセトン
ナフタレン
スチレン
酢酸エチル
酢酸メチル
酢酸
塩化エチル
臭化エチル
塩化プロピル
アセトニトリル

塩化アリル
塩化メチル
o‐キシレン
o‐トルイジン
o‐クレゾール
一酸化炭素
プロピルメチルケトン
1,2,4‐トリメチルベンゼン
エチルメチルケトン
1,2‐ジクロロプロパン

ジクロロメタン
1,1‐ジクロロエチレン
α‐メチルスチレン
塩化ベンジル
クロロベンゼン
ベンゾトリフルオリド
ジアセトンアルコール
o‐ジクロロベンゼン

コークス炉ガス
シアン化水素
アクリロニトリル
シクロプロパン

水素

T2
発火温度：

300℃を超える

ブタン
1‐ブタノール
エタノール
クメン
塩化ビニル
ニトロエタン
ニトロメタン
シクロヘキサノン
ブチルメチルケトン
プロピレン

ジエチルアミン
N‐ブチルアミン
プロピルアミン
アセチルアセトン
酢酸プロピル
酢酸ブチル
酢酸ペンチル
シクロペンタン
酢酸ビニル
ジアミノエタン

塩化アセチル
2‐ヘプタノン
チオフェン
ジメチルアミン
1‐プロパノール
メチルアミン
エチルベンゼン
p‐シメン
メタクリル酸メチル
2‐ジエチルアミノエタノール

N,N‐ジメチルアニリン
2‐アミノエタノール
2‐クロロエタノール
メタクリル酸メチル
1,2‐ジクロロエタン
ギ酸エチル
ギ酸メチル

アクリル酸エチル
1,4‐ジオキサン
1,3,5‐トリオキサン
アクリル酸メチル
1,3‐ブタジエン
エチレン
エピクロロヒドリン
エチレンオキシド
1,2‐エボキシプロパン

アセチレン

T3
発火温度：

200℃を超える

ヘキサン
ペンタン
デカン
ノナン
オクタン
ケロシン
ヘプタン
塩化ブチル

シクロヘキサン
テレピン油
ガソリン
1‐オクタノール
ノナノール
1‐ヘキサノール
石油ナフサ
アセト酢酸エチル

エタンチオール
シクロヘキサノール
1-ペンタノール
臭化ブチル
エチルシクロブタン
ジブロピルエーテル
エチルシクロヘキサン
trans‐デカヒドロナフタレン

メチルシクロペンタン
エチルシクロペンタン
メチルシクロヘキサン
コールタールナフサ
シクロヘキシルアミン
メチルシクロヘキサノール

アクリルアルデヒド
テトラヒドロフラン
クロトンアルデヒド
2‐エトキシエタノール
ジメチルエーテル
テトラヒドロフルフリルアルコール

T4
発火温度：

135℃を超える

アセトアルデヒド
トリメチルアミン

ジエチルエーテル
ジブチルエーテル
硝酸イソプロピル
エチルメチルエーテル
テトラフロロエチレン

T5
発火温度：

100℃を超える
二硫化炭素

T6
発火温度：

85℃を超える
亜硝酸エチル 硝酸エチル

 耐圧防爆モータ使用時のご注意

工場電気設備防爆指針（国際規格に整合した技術指針2018、2015）「JNIOSH-TR-46-1及び2」に
基づき型式検定に合格しております。下表の使用範囲外での使用は絶対にしないで下さい。

主な用途
自動車塗装ライン / 塗装ポンプ / 塗装ロボット / ロボット走行装置 インク充填機 / 印刷機 / 

ラミネーター / コーター / カートリッジ押出機 その他揮発性液体使用設備等

Ex  d  Ⅱ  B  T4  Gb
防爆構造であることを示す記号

電機機器 グループⅡ
工場または事業所の危険場所において使用されるもの

耐圧防爆構造

ガス蒸気分類 B
分類A・Bの爆発性ガスに使用可能

温度等級 T4
温度等級T4以下の爆発性ガスに使用可能

機器保護レベル
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防爆構造の種類 耐圧防爆構造

対象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級  ExdⅡBT4 ： 国際整合 防爆指針対応 Ex2015 ExdⅡBT4 ： 国際整合防爆指針対応 Ex2018

外観

サーボモータ型式
キーなし HG-FXN23B HG-FXN63B HG-FXN103B HG-FXN153B HG-FXN223B HG-FXN303B HG-FXN353B HG-FXN453B

キー付き HG-FXN23BK HG-FXN63BK HG-FXN103BK HG-FXN153BK HG-FXN223BK HG-FXN303BK HG-FXN353BK HG-FXN453BK
サーボアンプ型式 MR-J4X-20□ MR-J4X-60□ MR-J4X-100□ MR-J4X-200□ MR-J4X-350□ MR-J4X-500□
定格出力 [kW] 0.2 0.6 1.0 1.5 2.2 3.0 3.5 4.5

定格トルク [N・m] 0.64 1.91 3.18 4.77 7.00 9.55 11.14 14.32

定格回転速度 [min-1] 3,000

最大トルク ※1 [N・m] 1.91 5.73 9.55 14.3 21.0 28.7 33.4 43.0 

定格電流 [A] 1.09 2.67 4.50 6.50 9.20 12.3 15.3 19.0 

最大電流 [A] 3.27 8.01 13.5 19.5 27.6 36.9 45.9 57.0 

最大回転速度 [min-1] 3,000

瞬時許容回転速度 [min-1] 3,450

定格パワーレート [kW/s] 6.33 15.6 15.6 25.9 8.09 15.0 15.5 25.6

ロータイナーシャ [×10-4kgm2] 0.64 2.33 6.50 8.80 60.6 80

質量（ケーブル除く） [kg] 5.3 7.4 9.9 11.4 34 38

速度・位置検出器 絶対位置・インクリメンタル共用22ビットエンコーダ 
（サーボモータ1回転あたりの分解能：4194304 pulses/rev ）

構造 全閉自冷形、永久磁石同期電動機、保護等級IP44（軸貫通部除く）

回転方向 負荷側から見て反時計方向を正回転とする

耐熱クラス 155（F）

標高 海抜1,000m以下

環境条件

使用温度 0℃～40℃（凍結のないこと） 

保存温度 -15℃～40℃（凍結のないこと） 

使用湿度 80%RH以下 （結露のないこと）

保存湿度 90%RH以下 （結露のないこと）

軸の 
許容荷重※2

ラジアル [N] 217 246 491 482 456 294

スラストA [N] 169 148 126 121 230 230

スラストB [N] 251 380 258 353 597 597

耐振動 ※3 X, Y: 49m/s2　　　　　　　　　　 X, Y: 24.5m/s2

騒音 ※4 65dB（A） 以下　　　　　　　　　　 70dB（A） 以下

振動階級 ※5 変位 10μm以下 （V-10）　：　加速度2G0-p以下

保持 
ブレーキ

型式 ※6 無励磁作動形ブレーキ

静摩擦トルク [N・m] 1.2 5.1 5.1 22

定格電圧 ※7 [V] DC24 ±10%

定格電流 [A] 0.48 0.73 0.73 0.99

コイル抵抗（at 20℃） [Ω] 50.1 32.7 32.7 24.3

消費電力 [W] 11.5 17.6 17.6 23.7

許容制動仕事量
[J/回] 240 500 500 1,500

[J/h] 14,400 30,000 30,000 90,000

非常制動寿命 ※8 [回] 12,000 4,000 4,000 6,000 5,400 3,700 3,100

機械的寿命 ※9 [回] 30万 200万 200万

※1 サーボアンプの電源入力が三相
200Vの場合のトルク特性になり
ます。電源電圧降下時は保証でき
ません。

※2 ① 軸の許容荷重について次の図に示します。軸には表
中の値を超える荷重がかからないようにして下さい。

 ② 許容ラジアル荷重はモータ軸先端での値になります。

 ③ 上記基準は軸の段落部強度及びベアリング寿命
20,000時間以上での基準になります。

※3 X、Y方向は下図とする。

■ 仕様一覧

サーボモータ仕様

■ 型式説明

定格出力
23：0.2kW
63：0.6kW

103：1.0kW
153：1.5kW
223：2.2kW
303：3.0kW
353：3.5kW
453：4.5kW ブレーキ付き

※ブレーキ無しはございません。

キーなし／付き
なし…標準 ／ K…キー付き

HG-FX  N 　 B K              M

※製品の銘板には赤枠部分は表示されません。  
　見積依頼時の選定に必要となります。
※中継タイプについて50M以上ご用命の際は  
　別途お問合せ下さい。

スラスト荷重A

スラスト荷重B

ラジアル荷重 X

Y

ケーブル長
10m／20m／30m 
／50m／100m
※5種類より選定 
　ください。

エンコーダー 
ケーブル端末の 
コネクター種類
直結： アンプ直結接続用 

コネクター
PCR： 中継接続用コネクター
CMV：中継接続用コネクター
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防爆構造の種類 耐圧防爆構造

対象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級  ExdⅡBT4 ： 国際整合 防爆指針対応 Ex2015 ExdⅡBT4 ： 国際整合防爆指針対応 Ex2018

外観

サーボモータ型式
キーなし HG-FXN23B HG-FXN63B HG-FXN103B HG-FXN153B HG-FXN223B HG-FXN303B HG-FXN353B HG-FXN453B

キー付き HG-FXN23BK HG-FXN63BK HG-FXN103BK HG-FXN153BK HG-FXN223BK HG-FXN303BK HG-FXN353BK HG-FXN453BK
サーボアンプ型式 MR-J4X-20□ MR-J4X-60□ MR-J4X-100□ MR-J4X-200□ MR-J4X-350□ MR-J4X-500□
定格出力 [kW] 0.2 0.6 1.0 1.5 2.2 3.0 3.5 4.5

定格トルク [N・m] 0.64 1.91 3.18 4.77 7.00 9.55 11.14 14.32

定格回転速度 [min-1] 3,000

最大トルク ※1 [N・m] 1.91 5.73 9.55 14.3 21.0 28.7 33.4 43.0 

定格電流 [A] 1.09 2.67 4.50 6.50 9.20 12.3 15.3 19.0 

最大電流 [A] 3.27 8.01 13.5 19.5 27.6 36.9 45.9 57.0 

最大回転速度 [min-1] 3,000

瞬時許容回転速度 [min-1] 3,450

定格パワーレート [kW/s] 6.33 15.6 15.6 25.9 8.09 15.0 15.5 25.6

ロータイナーシャ [×10-4kgm2] 0.64 2.33 6.50 8.80 60.6 80

質量（ケーブル除く） [kg] 5.3 7.4 9.9 11.4 34 38

速度・位置検出器 絶対位置・インクリメンタル共用22ビットエンコーダ 
（サーボモータ1回転あたりの分解能：4194304 pulses/rev ）

構造 全閉自冷形、永久磁石同期電動機、保護等級IP44（軸貫通部除く）

回転方向 負荷側から見て反時計方向を正回転とする

耐熱クラス 155（F）

標高 海抜1,000m以下

環境条件

使用温度 0℃～40℃（凍結のないこと） 

保存温度 -15℃～40℃（凍結のないこと） 

使用湿度 80%RH以下 （結露のないこと）

保存湿度 90%RH以下 （結露のないこと）

軸の 
許容荷重※2

ラジアル [N] 217 246 491 482 456 294

スラストA [N] 169 148 126 121 230 230

スラストB [N] 251 380 258 353 597 597

耐振動 ※3 X, Y: 49m/s2　　　　　　　　　　 X, Y: 24.5m/s2

騒音 ※4 65dB（A） 以下　　　　　　　　　　 70dB（A） 以下

振動階級 ※5 変位 10μm以下 （V-10）　：　加速度2G0-p以下

保持 
ブレーキ

型式 ※6 無励磁作動形ブレーキ

静摩擦トルク [N・m] 1.2 5.1 5.1 22

定格電圧 ※7 [V] DC24 ±10%

定格電流 [A] 0.48 0.73 0.73 0.99

コイル抵抗（at 20℃） [Ω] 50.1 32.7 32.7 24.3

消費電力 [W] 11.5 17.6 17.6 23.7

許容制動仕事量
[J/回] 240 500 500 1,500

[J/h] 14,400 30,000 30,000 90,000

非常制動寿命 ※8 [回] 12,000 4,000 4,000 6,000 5,400 3,700 3,100

機械的寿命 ※9 [回] 30万 200万 200万

※4 測定箇所は下記とする。　　　　　　 
A～Dの全ての箇所で規格値内とする。

※5 測定方法は下記とし、モータ各部を測定
する。型式 測定位置

HG-FXN23B（K）

モータから50cm
HG-FXＮ63B（K）

HG-FXN103B（K）

HG-FXN153B（K）

HG-FXN223B（K）

モータから1m
HG-FXN303B（K）

HG-FXN353B（K）

HG-FXN453B（K）

耐圧防爆ACサーボモータ

HG-FX

A

C

D

B

モータ

測定箇所

面板
定板

※6 手動解除機構はありません。DC24V
電源を供給して電気的に電磁ブレー
キを解除して下さい。

※7 必ず電磁ブレーキ専用の電源を用意
して下さい。

※8 ギャップ調整が必要となるまでの期間
を寿命としています。但し、この期間内
では電圧範囲内で支障無く動作可能
とします。

※9 停止時のブレーキ動作可能回数とします。 
本サーボモータには、外部からの油の浸
入を防ぐ目的でオイルシールが付いてお
ります。 
定格速度で5000時間を目安として交換
が必要になります。運転条件にも左右さ
れますので点検時にオイル漏れなどを
発見した場合も交換が必要になります。
部品交換の際は、弊社までご連絡下さい。 
運転時にオイルシールの鳴き音が発生
することがありますが、機能上問題ありま
せん。
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■ 外形図 ■ エンコーダケーブル／コネクタ接続図

ケーブル／コネクタ仕様

※ サーボモータには電源ケーブル／エンコーダケーブル
を取付けて出荷します。

直結方式（標準）コネクタ

電源ケーブル仕様（モータ側引出ケーブル）

機種 メーカ コンタクト ハウジング 備考

HG-FXN23B／63B
HG-FXN103B／153B

JST BVF-42T-P2.0 VLP-06V U, V, W, FG, BR, BR

HG-FX223B／303B
HG-FX353B／453B

TEC

316041-2 1-917807-2 U, V, W, FG

175217-2 1-178128-2 BR, BR

機種 ケーブル名 ケーブル外径 線サイズ 適用
ケーブル芯線 モータ内コネクタ

区分 色 ピン番号（参考）

HG-FXN23B

HG-FXN63B
TRB-ETU-SB φ9.0～9.9

0.75mm2 × 4 U, V, W, FG

U 赤 1
V 白 2
W 黒 3
FG 緑 4

0.30mm2 × 2 BR
BR 茶 5
BR 青 6

HG-FX223B

HG-FX303B

HG-FXN103B

HG-FXN153B

TRB-ETU-SB φ10～10.9
2.00mm2 × 4 U, V, W, FG

U 赤 A1
V 白 A2
W 黒 B1
FG 緑 B2

0.50mm2 × 2 BR
BR 茶 1
BR 青 2

HG-FX353B

HG-FX453B

RFU-A050C04S
A400C04S

φ12～12.9
4.00mm2 × 4 U, V, W, FG

U 赤 A1
V 白 A2
W 黒 B1
FG 緑 B2

0.50mm2 × 2 BR
BR 黄 1
BR 黄 2

※標準方式、中継ケーブル方式 共通
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■ 外形図

■ 外形図

■ エンコーダケーブル／コネクタ接続図

■ エンコーダケーブル／コネクタ接続図

耐圧防爆ACサーボモータ

HG-FX

※ サーボモータには電源ケーブル／エンコーダケーブルを
取付けて出荷します。

※ エンコーダケーブル先端のコネクタは中継コネクタとし
ています。

※ 中継ケーブルは御社にてご用意ください。

※ サーボモータには電源ケーブル／エンコーダケーブルを
取付けて出荷します。

※ エンコーダケーブル先端のコネクタは中継コネクタとし
ています。

※ 中継ケーブルは御社にてご用意ください。

中継ケーブル方式（PCR）コネクタ

中継ケーブル方式（CMV）コネクタ

コネクタサイズ
長さ：50mm
外周：φ21

※CMVコネクタについては、2015年度版より対応となります。
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HG-FXN23B(K)

HG-FXN63B(K)

サーボモータ外形寸法図 （直結仕様）

※中継タイプの仕様については、裏表紙記載のダイイチコンポーネンツ営業部宛にお問合せ下さい。
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HG-FXN103B(K)

HG-FXN153B(K)

※中継タイプの仕様については、裏表紙記載のダイイチコンポーネンツ営業部宛にお問合せ下さい。
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HG-FXN223B(K) / HG-FXN303B(K)

HG-FXN353B(K) / HG-FXN453B(K)

サーボモータ外形寸法図 （直結仕様） 耐圧防爆ACサーボモータ

HG-FX

※中継タイプの仕様については、裏表紙記載のダイイチコンポーネンツ営業部宛にお問合せ下さい。
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■ サーボアンプ仕様

アンプ型式 MR-J4X-20□ MR-J4X-60□ MR-J4X-100□ MR-J4X-200□ MR-J4X-350□ MR-J4X-500□

組合せモータ HG-FXN23B(K) HG-FXN63B(K) HG-FXN103B(K) HG-FXN153B(K) HG-FXN223B(K) HG-FXN303B(K) HG-FXN353B(K) HG-FXN453B(K)

電源

電圧
三相/単相 三相

AC200V～240V

許容電圧変動 AC170V～264V

周波数 [Hz] 50/60

許容周波数変動 ±5%以内

設備容量 [kVA] 0.5 1.0 1.7 3.5 4.8 5.5 7.5

方式 正弦波PWM制御・電流制御方式

ダイナミックブレーキ 内蔵

保護装置 過電流遮断・回生過電圧遮断・過負荷遮断・サーボモータ過熱保護・エンコーダ異常保護 
回生異常保護・不足電圧保護・瞬時停電保護・過速度保護・誤差過大保護

重量 [kg] 0.8 1.0 1.4 2.1 2.1 2.3 2.3 4.0

サーボアンプ　三菱電機株式会社製

MR-J4Xシリーズ
HG-FXシリーズは、 
三菱電機株式会社製 
ACサーボアンプMR-J4Xシリーズを 
採用しています。

 高速・高精度運転を可能にする 
業界最高レベルのサーボアンプ基本性能

 ワンタッチ調整が可能 
高度なサーボゲイン調整機能
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  危険

■製品に関するお問い合わせ

本社　営業チーム
〒143-0016 東京都大田区大森北 2-13-11
電話：03-4590-1133　e-mail：contact@daiichicomponents.co.jp

安全に関するご注意 本書に記載された製品を正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「納入仕様書」をよくお読みください。

※本品のうち、外為法に定める規制品（貨物・技術）を輸出する場合は、経済産業大臣の許可が必要です。
※この印刷物は2022年4月作成です。尚、お断り無く仕様を変更することがありますのでご了承ください。 2022年4月作成

www.daiichicomponents.co.jp

 本製品の分解は絶対にしないで下さい。防爆性能が損
なわれます。分解が必要な場合は弊社へご連絡下さい。
耐圧防爆接合部の交換は製造者以外出来ません。

 ケーブルグランド及びケーブルの分解・修理・交換等
は製造者以外絶対にしないで下さい。また、ケーブルは
弊社指定品以外への交換は出来ません。

 サーボアンプは非危険場所へ設置して
下さい。

 爆発性雰囲気が存在する危険場所で配
線をする際、防爆性能を有する接続箱
を使用し取り付けて下さい。

 耐圧防爆モータ使用時のご注意

耐圧防爆型ACサーボモータ ACサーボアンプ防爆性能を有する
接続箱

耐圧防爆型ACサーボモータ ACサーボアンプ防爆性能を有しない
接続箱

非危険場所爆発性雰囲気が存在する危険場所


